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Nassalarmventilstationen - montiert
NAV-NMX/FL DN80 - 200
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

òîëüêî â óçëàõ ñ
êîíòð. óñòðîéñòâîì

Ansicht / âèä:  X

nur bei Stationen mit
Überwachung

òîëüêî äëÿ óçëîâ ñ
çàìåäëèòåëåì

nur bei Stationen mit
Verzögerungseinrichtung

Âîäîñèãíàëüíûå óçëû óïðàâ-
ëåíèÿ - NAV-NMX/FL DN80-200-
ñìîíòèð.      ðàçìåðû â ìì;    âåñ â êã/øò.

1)

2)

MOE (Ukraine/
Óêðàèíà)

1) Óêàçàíèå äëÿ çàêàçà: óçëû ñ ñåðòèô. FM ñì. ñòð. 2
2) DN80 áåç ñåðòèôèêàòà ÂÍÈÈÏÎ
3) Äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå - ñì. ñòð. 2
4) Áåç ó÷åòà ïðîêëàäîê

1) Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung siehe Seite 2
2) DN80 ohne VNIIPO - Anerkennung
3) Hinweis zulässiger Betriebsdruck siehe Seite 2
4) Dichtungen nicht berücksichtigt!

VZ = Verzögerungseinrichtung, ÜWA = Überwachung VZ = çàìåäëèòåëü, UWA = êîíòð. óñòðîéñòâî

Ausführung

Èñïîëíåíèå
DN PN

Art.-Nr.

Àðò. ¹
a b c d e f

Gewicht

Âåñ

80 / 88,9 84 2604 240 180 250 375 235 300 45

100 / 114,3 16 84 2612 250 190 265 425 245 305 56

150 / 168,3 84 2620 280 210 295 540 265 310 88NAV - NMX/FL

200 / 219,1 10 84 2628 340 230 320 665 290 325 132

80 / 88,9 84 2605 240 180 250 375 235 300 49

100 / 114,3 16 84 2613 250 190 265 425 245 305 60

150 / 168,3 84 2621 280 210 295 540 265 310 92
NAV - NMX/FL - VZ

200 / 219,1 10 84 2629 340 230 320 665 290 325 136

80 / 88,9 84 2606 240 180 250 375 235 300 45

100 / 114,3 16 84 2614 250 190 265 425 245 305 56

150 / 168,3 84 2622 280 210 295 540 265 310 88
NAV - NMX/FL - ÜWA

200 / 219,1 10 84 2630 340 230 320 665 290 325 132

80 / 88,9 84 2607 240 180 250 375 235 300 49

100 / 114,3 16 84 2615 250 190 265 425 245 305 60

150 / 168,3 84 2623 280 210 295 540 265 310 92
NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA

200 / 219,1 10 84 2631 340 230 320 665 290 325 136

Achtung: Sonderausführungen in DN200 - PN16,
Flansche 12-Loch gebohrt.

Âíèìàíèå: Ñïåö. èñïîëíåíèå DN200 - PN16, ôëàíåö ñ
12 ïðîñâåðëåííûìè îòâåðñòèÿìè

NAV - NMX/FL 84 2636 132

NAV - NMX/FL - VZ 84 2637 136

NAV - NMX/FL - ÜWA 84 2638 132

NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA

200 / 219,1 16

84 2639

340 230 320 665 290 325

136

4) 4)3)
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Óêàçàíèÿ äëÿ çàêàçà óçëîâ ñ ñåðòèôèêàòîì FM:
Âêëþ÷àåìûé â êîìïëåêò ïîñòàâêè çàòâîð DIN3352 -
AVK íå èìååò ñåðòèôèêàòà FM. Ïðè çàêàçå çàìå-
íÿòü åãî íà äðóãîé çàòâîð ñ ñåðòèôèêàòîì FM.
Çàêàç ÷åðåç ñèñòåìó SAP
-  Ââåñòè íîìåð çàêàçûâàåìîãî óñòðîéñòâà NAV
   (íàïðèìåð, àðò. ¹. 84 2604)
-  Çàòåì ïîñëå ðàñêðûòèÿ ýòîãî óñòðîéñòâà äëÿ
   ïîçèöèè çàòâîðà â ïîëå «îòêàç» ââåñòè îñíîâàíèå
   îòàçà «ïîçèöèþ ñòîðíèðîâàòü».
-  Çàòåì ââåñòè íîâûé çàòâîð ñ ñåðòèôèêàòîì FM.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
 Äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå:
- PN16 ...ìàêñ. 12,5 áàð (áåç ñåðòèôèêàòà ìàêñ. 16 áàð)
- PN10 (òîëüêî DN200 8 îòâåðñòèé) .........ìàêñ. 10 áàð
Ýêâèâàë. äëèíà DN80 ..............4,6 ì (òðóáà  88,9 x 2,9)

DN100 ...........5,4 ì (òðóáà 114,3 x 3,2)
DN150 .............9,6 ì (òðóáà 168,3 x 4)
DN200 ..........11,2 ì (òðóáà  219,1 x 4,5)

Ðàáî÷àÿ  ñðåäà....................................................................âîäà
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà................................íå áîëåå 60 °C
Ðàçìåðû ôëàíöåâîãî ñîåäèíåíèÿ........................DIN2501
Ìîíòàæíîå ïîëîæåíèå...................................âåðòèêàëüíî
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì ÅÑ  ...... EN 12259-2: 2001
...................................................(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÅÑ

DN80 .........0786 - CPD - 40017
DN100 .......0786 - CPD  - 40018
DN150 .......0786 - CPD  - 40019
DN200 .......0786 - CPD - 40020

Ñåðòèôèêàò VdS:
DN80 ............................................................................G4960020
DN100 ..........................................................................G4960022
DN150 ..........................................................................G4960021
DN200 .........................................................................G4960020

Îáúåì ïîñòàâêè :
Âîäîñèãíàëüíûé óçåë óïðàâëåíèÿ â ñáîðå ñ ñîåä..
òðóáàìè, ïðåäâàð. ñìîíòèðîâàí, âêë. ïðîâåðêó ôóíêö.
è ãåðìåòè÷íîñòè, ïîñòàâëÿåòñÿ íà åâðîïîääîíå.
Çàòâîð DIN3352 - AVK, M2-02-08........ïðèëàã. íåñìîíòèð..
Çàìåäëèòåëü - NAV..............................ïðèëàã. íåñìîíòèð.
Ðóêîâîäñòâî WH 30 (íåì.) .......................................84 0289

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âêëþ÷åíû:
Ðóêîâîäñòâî WH 30 (àíãë.).........................................84 1667
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè (íåì./àíãë.)..............89 9320
Âîðîíêà 1.1/2 â ñáîðå ...................................................K-5.12

Nassalarmventilstationen - montiert
NAV-NMX/FL DN80 - 200

Âîäîñèãíàëüíûå óçëû óïðàâëå-
íèÿ NAV-NMX/FL DN80 - 200 -
ñìîíòèð.

Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung:
Der mitgelieferte Schieber DIN3352 - AVK besitzt keine
FM-Anerkennung. Bei der Bestellung muss dieser Schie-
ber  durch einen FM anerkannten Schieber ersetzt werden.

SAP - Bestellung
- Eingabe Bestelleinheit NAV-Station (z.B. Art.-Nr. 84 2604)
- nach Auflösung dieser Bestelleinheit ist die Position

des Schiebers im Feld "Absage" mit einem Absagegrund
"Position stornieren" zu versehen

- danach ist ein neuer Schieber mit FM Anerkennung
einzutragen

Techn. Daten:
zulässiger Betriebsdruck:
- PN16 ............max. 12,5 bar (max. 16 bar ohne Anerkennung)
- PN10 (nur DN200 8-Loch) ...................................max. 10 bar
Äquivalentlänge DN80 ......................4,6 m (Rohr 88,9 x 2,9)

DN100 ..................5,4 m (Rohr 114,3 x 3,2)
DN150 ...................9,6 m (Rohr 168,3 x 4)
DN200 ................11,2 m (Rohr 219,1 x 4,5)

Medium ..............................................................................Wasser
Betriebstemperatur ...................................................max. 60 °C
Flanschanschlussmaße ...............................................DIN2501
Einbaulage ..................................................................senkrecht
CE - Konformität ................................gemäß EN 12259-2: 2001
...................................................(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
EG - Konformitätszertifikat DN80 ............0786 - CPD - 40017

DN100 ..........0786 - CPD - 40018
DN150 ..........0786 - CPD - 40019
DN200 ..........0786 - CPD - 40020

VdS-Anerkennungsnummer:
DN80 .............................................................................G4960020
DN100 ..........................................................................G4960022
DN150 ..........................................................................G4960021
DN200 ..........................................................................G4960020

Lieferumfang:
NAV-Station mit interner Verrohrung komplett vormontiert, Funk-
tions- und Dichtigkeitsprüfung, auf Europalette geliefert.
Schieber DIN3352 - AVK,  M2-02-08 ................lose beigefügt
ggf. Verzögerungseinrichtung - NAV .................lose beigefügt
Handbuch WH 30 (de) ...................................................84 0289

nicht im Lieferumfang enthalten:
Handbuch WH 30 (en) .....................................................84 1667
Bedienungsvorschrift (de/en) .........................................89 9320
Trichter 1.1/2 komplett .......................................................K-5.12

1) 1)

3) 3)
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Nassalarmventilstationen
NAV-NMX/FL DN80 - 200
Maße in mm;    Gewicht in kg/St.

òîëüêî äëÿ
óçëîâ ñ êîíòð.
óñòð.

Ansicht / âèä:  X

nur bei Stationen mit
Überwachung

òîëüêî äëÿ óçëîâ ñ
çàìåäëèòåëåì

nur bei Stationen mit
Verzögerungseinrichtung

Âîäîñèãíàëüíûå óçëû óïðàâ-
ëåíèÿ NAV-NMX/FL DN80 - 200
ðàçìåðû â ìì;    âåñ â êã/øò.

1)

2)

MOE (Ukraine/
Óêðàèíà)

1) Óêàçàíèå äëÿ çàêàçà: óçëû ñ ñåðòèô. FM ñì. ñòð. 2
2) DN80 áåç ñåðòèôèêàòà ÂÍÈÈÏÎ
3) Äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå ñì. ñòð. 2
4) Áåç ó÷åòà ïðîêëàäîê!

1) Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung siehe Seite 2
2) DN80 ohne VNIIPO - Anerkennung
3) Hinweis zulässiger Betriebsdruck siehe Seite 2
4) Dichtungen nicht berücksichtigt!

4) 4)3)
Ausführung

Èñïîëíåíèå
DN PN

Art.-Nr.

Àðò. ¹
a b c d e f

Gewicht

Âåñ

80 / 88,9 89 9100 240 180 250 375 235 300 45

100 / 114,3 16 89 9112 250 190 265 425 245 305 56

150 / 168,3 89 9124 280 210 295 540 265 310 88NAV - NMX/FL

200 / 219,1 10 89 9136 340 230 320 665 290 325 132

80 / 88,9 89 9148 240 180 250 375 235 300 49

100 / 114,3 16 89 9150 250 190 265 425 245 305 60

150 / 168,3 89 9161 280 210 295 540 265 310 92NAV - NMX/FL - VZ

200 / 219,1 10 89 9173 340 230 320 665 290 325 136

80 / 88,9 89 9185 240 180 250 375 235 300 45

100 / 114,3 16 89 9197 250 190 265 425 245 305 56

150 / 168,3 89 9203 280 210 295 540 265 310 88
NAV - NMX/FL - ÜWA

200 / 219,1 10 89 9215 340 230 320 665 290 325 132

80 / 88,9 89 9227 240 180 250 375 235 300 49

100 / 114,3 16 89 9239 250 190 265 425 245 305 60

150 / 168,3 89 9240 280 210 295 540 265 310 92
NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA

200 / 219,1 10 89 9252 340 230 320 665 290 325 136

Achtung: Sonderausführungen in DN200 - PN16,
Flansche 12-Loch gebohrt.

Âíèìàíèå: Ñïåö. èñïîëíåíèå DN200 - PN16, ôëàíåö ñ
12 ïðîñâåðëåííûìè îòâåðñòèÿìè

NAV - NMX/FL 84 0113 132

NAV - NMX/FL - VZ 84 0114 136

NAV - NMX/FL - ÜWA 84 0115 132

NAV - NMX/FL - VZ - ÜWA

200 / 219,1 16

84 0116

340 230 320 665 290 325

136
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Óêàçàíèÿ äëÿ çàêàçà óçëîâ ñ ñåðòèôèêàòîì FM:
Âêëþ÷àåìûé â êîìïëåêò ïîñòàâêè çàòâîð DIN3352 -
AVK íå èìååò ñåðòèôèêàòà FM. Ïðè çàêàçå çàìå-
íÿòü åãî íà äðóãîé çàòâîð ñ ñåðòèôèêàòîì FM.

Çàêàç ÷åðåç ñèñòåìó SAP
- Ââåñòè íîìåð çàêàçûâàåìîãî óñòðîéñòâà NAV
(íàïðèìåð, àðò. ¹. 89 9100)
- Çàòåì ïîñëå ðàñêðûòèÿ ýòîãî óñòðîéñòâà äëÿ
ïîçèöèè çàòâîðà â ïîëå «îòêàç» ââåñòè îñíîâàíèå
îòàçà «ïîçèöèþ ñòîðíèðîâàòü».
- Çàòåì ââåñòè íîâûé çàòâîð ñ ñåðòèôèêàòîì FM
(M2-02-08 ÷àñòü 7).

Òèïîâûå îáîçíà÷åíèÿ:
NAV...NMX/RK .........................................ñòàíäàðòíûé òèï
NAV...NMX/RK-VZ ........................................ñ çàìåäëèòåëåì
NAV...NMX/RK-ÜWA ........................ñ êîíòð. óñòðîéñòâîì
NAV...NMX/RK-VZ-ÜWA ............................ñ çàìåäëèòåëåì
.............................................................è êîíòð. óñòðîéñòâîì

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
 Äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå:
- PN16 ...ìàêñ. 12,5 áàð (áåç ñåðòèôèêàòà ìàêñ. 16 áàð)
- PN10 (òîëüêî DN200 8 îòâåðñòèé) .........ìàêñ. 10 áàð
Ýêâèâàë. äëèíà DN80 ..............4,6 ì (òðóáà  88,9 x 2,9)

DN100 ...........5,4 ì (òðóáà 114,3 x 3,2)
DN150 ......... ....9,6 ì (òðóáà 168,3 x 4)
DN200 ..........11,2 ì (òðóáà  219,1 x 4,5)

Ðàáî÷àÿ  ñðåäà....................................................................âîäà
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà................................íå áîëåå 60 °C
Ðàçìåðû ôëàíöåâîãî ñîåäèíåíèÿ........................DIN2501
Ìîíòàæíîå ïîëîæåíèå...................................âåðòèêàëüíî
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì ÅÑ  ...... EN 12259-2: 2001
...................................................(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÅÑ

DN80 .........0786 - CPD - 40017
DN100 .......0786 - CPD  - 40018
DN150 .......0786 - CPD  - 40019
DN200 .......0786 - CPD - 40020

Ñåðòèôèêàò VdS:
DN80 .............................................................................G4960020
DN100 ..........................................................................G4960022
DN150 ...........................................................................G4960021
DN200 ..........................................................................G4960020

Nassalarmventilstationen
NAV-NMX/FL DN80 - 200

Âîäîñèãíàëüíûå óçëû óïðàâ-
ëåíèÿ NAV-NMX/FL DN80 - 200

Bestellhinweis Station mit FM-Anerkennung:
Der mitgelieferte Schieber DIN3352 - AVK besitzt keine
FM-Anerkennung. Bei der Bestellung muss dieser Schie-
ber  durch einen FM anerkannten Schieber ersetzt werden.

SAP - Bestellung
- Eingabe Bestelleinheit NAV-Station (z.B. Art.-Nr. 89 9100)
- nach Auflösung dieser Bestelleinheit ist die Position

des Schiebers im Feld "Absage" mit einem Absagegrund
"Position stornieren" zu versehen

- danach ist ein neuer Schieber mit FM Anerkennung
einzutragen (M2-02-08 Teil 7)

Typenschlüssel:
NAV...NMX/RK ....................................................Standardvariante
NAV...NMX/RK-VZ ........................mit Verzögerungseinrichtung
NAV...NMX/RK-ÜWA .......................................mit Überwachung
NAV...NMX/RK-VZ-ÜWA ...............mit Verzögerungseinrichtung
..........................................................................und Überwachung

Techn. Daten:
zulässiger Betriebsdruck:
- PN16 ............max. 12,5 bar (max. 16 bar ohne Anerkennung)
- PN10 (nur DN200 8-Loch) ...................................max. 10 bar
Äquivalentlänge DN80 ......................4,6 m (Rohr 88,9 x 2,9)

DN100 ..................5,4 m (Rohr 114,3 x 3,2)
DN150 ...................9,6 m (Rohr 168,3 x 4)
DN200 ................11,2 m (Rohr 219,1 x 4,5)

Medium .............................................................................Wasser
Betriebstemperatur ..................................................max. 60 °C
Flanschanschlussmaße ..............................................DIN2501
Einbaulage ..................................................................senkrecht
CE - Konformität ................................gemäß EN 12259-2: 2001
...................................................(EN 12259-2: 1999 + A1: 2001)
EG - Konformitätszertifikat DN80 ............0786 - CPD - 40017

DN100 ..........0786 - CPD - 40018
DN150 ..........0786 - CPD - 40019
DN200 ..........0786 - CPD - 40020

VdS-Anerkennungsnummer:
DN80 .............................................................................G4960020
DN100 ..........................................................................G4960022
DN150 ..........................................................................G4960021
DN200 ..........................................................................G4960020

1) 1)

3) 3)


